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1  特点

•实时时钟计算年、月、日、时、分、秒、星期，

直到 2100 年，并有闰年调节功能

• 31×8 位通用暂存 RAM

•串行输入输出使管脚数最少

• 2.0V 至 5.5V 宽电压范围操作

•在 2.0V 时工作电流小于 300nA

•读写时钟或 RAM 数据时有单字节或多字节（脉
冲串模式）传送方式

• 8 管脚 DIP 封装或可选的 8 管脚表面安装 SOP 封
装

•简单的 3 线接口

•与 TTL 兼容（VCC = 5V）

•工作温度范围：-40℃ ~ +85℃
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YSN1302涓流充电计时电路包含一个实时时钟/
日历和 31字节的静态 RAM，通过简单的串行接
口与微处理器通讯。提供年月日、时分秒信息，

对于少于 31天的月份月末会自动调整，还有闰
年校正。由于有AM/PM指示器，时钟可以工作
在 12小时制或者24小时制。除计时功能外，还
有双管脚主电源和备用电源、可编程涓流充电

器 VCC1，以及 31 字节的暂存器。广泛应用于电

话、传真、便携式仪器及电池供电的仪器仪表等

产品领域。

3 管脚排列
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4  功能框图
   

5  管脚说明

符号 脚号

VCC2 1  

X1 2   

X2 3  
GND 4
CE 5   
I/O 6   

SCLK 7   
VCC1 8

说明

主电源输入；VCC1/VCC2中较高者供电

晶振输入；也可由外部 32.768kHz振荡器
驱动

晶振输出；X1外接振荡器时悬空
电源地

读写使能输入；内部 40kΩ下拉
三线接口双向数据；内部 40kΩ下拉
串行时钟输入；内部 40kΩ下拉

备用电源输入；可接涓流充电能量源
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晶振 32.768KHZ（CL = 6pF）


