
YSN1307

YSN1307Z(SOP­8)

1 特点

• I²C串行总线接口

•带备用电池的 56字节非易失性 SRAM
（NVSRAM）

•提供秒、分、时、星期、日、月和年信息

•自动月末调整，含闰年修正

•可编程方波输出：1Hz、4.096kHz、8.192kHz、

• 24小时制或带 AM/PM的 12小时制

32.768kHz

•自动掉电检测及电源切换电路

•静态电流小，待机电流最大 200µA（VCC = 5V）

•电池供电下，振荡器工作时的消耗小于 500nA

• I²C从地址：1101000

•工作温度：­40℃ ~

•电源电压 4.5 V ~ 5.5 V；电池电压 2.0 V ~ 3.5 V

+85℃

2 概述

YSN1307串行实时时钟（RTC）是一款低功
耗、十六进制编码（BCD）的时钟/日历，外加
56字节非易失性 SRAM（NVSRAM），地址与
数据通过 I²C接口串行传输。时钟/日历提供秒、
分、时、星期、日、月和年信息，对于少于 31
天的月份，将自动调整月末日期，包括闰年修

正；时钟格式可以是 24小时或带 AM/PM指示

当主电源失效时自动切换到备用电源，以保持

的 12小时格式。YSN1307内置电源检测电路，
时

间、日期信息和计时。采用 SOP­8封装形式。
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4  功能框图

符

5 管脚说明

号 脚号 说明

X1 1  
驱

晶振输入；也可由外部 32.768kHz振荡器
动

X2 2 晶振输出；X1外接振荡器时悬空
VBAT 3 备用电源输入；不用时接 GND
GND 4 地

SDA 5 串行数据输入/输出；漏极开路
SCL 6 串行时钟输入

SQW/OUT 7 方波输出，漏极开路

VCC 8 主电源

Email:yxc@yangxing.hk landline:0755­28444777 Phone:+86 176 6539 4502

晶振 32.768KHZ（CL = 12.5pF)
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